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1． 使用目的

スネークワイヤーは、主に排水管清掃を目的としています。
排水管清掃機に付属して使用します。

２．スネークワイヤーの種類

使用目的に合わせて四種類のスネークワイヤーがあります。

2-1 シングルワイヤー

一本の線材を巻いたワイヤーです。
ワイヤーの「硬さ」と「柔軟性」を排水管清掃に最適化させた標準ワイヤーです。

2-2 ベーシング・ワイヤー

洗面器の十文字目皿（固形物流出防止器具）を通過できるようにワイヤーとヘッドが一体になって
います。
柔軟性があり、P トラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。

2-3 ゼネラル・ダブルワイヤー

柔軟性を持たせ、強度確保のためシングルヤイヤーの中心にワイヤーロープを入れています。

2-4 多重ワイヤー

６本の細い線材を巻き、最も柔軟性のあるワイヤーです。
曲がりの多い、短い排水管に適しています。
多重に巻いてあるので、ワイヤーの断裂はほとんどありません。

３．ワイヤー径と清掃管径

清掃する排水管の径に合わせて適切なスネークワイヤーを選びます。
スネークワイヤー径に対応する清掃管径は次のとおりです。

ワイヤー径 清掃管径
6mm 25 ～ 50mm
8mm 38 ～ 65mm

10mm 65 ～ 100mm
12mm 75 ～ 150mm
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シングル・ワイヤー

CAT.No. 径×長さ 重量 清掃管径
SW-0605 6mm × 5m 1.0kg
SW-0608 6mm × 8m 1.4kg 25 ～ 50mm
SW-0610 6mm × 10m 1.7kg
SW-0808 8mm × 8m 2.2kg
SW-0810 8mm × 10m 2.7kg 38 ～ 65mm
SW-0815 8mm × 15m 4.1kg
SW-0820 8mm × 20m 5.5kg
SW-1010 10mm × 10m 4.0kg
SW-1015 10mm × 15m 5.9kg 65 ～ 100mm
SW-1020 10mm × 20m 7.8kg
SW-1223 12mm × 23m 16.7kg 75 ～ 150mm
SW-1230 12mm × 30m 21.5kg

ベーシング・ワイヤー

CAT.No. 径×長さ 重量 清掃管径
SWB-0605 6mm × 5m 1.0kg

25 ～ 50mm
SWB-0608 6mm × 8m 1.4kg
SWB-0810 8mm × 10m 2.8kg 38 ～ 65mm

WB0510A
5mm × 10m

1.4kg
20 ～ 25mm

（標準ヘッド）

SWB0510B
5mm × 10m

1.3kg
（丸型ヘッド）

※ 5mm ベーシング・ワイヤーは受注生産です。

ダブル・ワイヤー

CAT.No. 径×長さ 重量 清掃管径

GSW-0607 6mm × 7.5m 1.8kg
25 ～ 50mm

GSW-0610 6mm × 10m 2.5kg

GSW-0807 8mm × 7.5m 2.5kg

38 ～ 65mmGSW-0810 8mm × 10m 3.4kg

GSW-0815 8mm × 15m 5.0kg

GSW-1010 10mm × 10m 4.5kg
65 ～ 100mm

GSW-1015 10mm × 15m 6.4kg

多重ワイヤー

CAT.No. 径×長さ 重量 清掃管径 
TSW-0608 6mm × 8m 1.4kg

25 ～ 50mmTSW-0610 6mm × 10m 1.7kg
TSW-0808 8mm × 8m 2.0kg

38 ～ 65mmTSW-0810 8mm × 10m 2.8kg
TSW-0815 8mm × 15m 4.2kg
TSW-1010 10mm × 10m 4.5kg

65 ～ 100mmTSW-1015 10mm × 15m 6.8kg
TSW-1020 10mm × 20m 9.0kg
TSW-1210 12mm × 10m 8.0kg 75 ～ 150mm
TSW-1215 12mm × 15m 12.0kg
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Cat.No. ヘッド径 適用ワイヤー
SWH-7 径 34mm 6 ～ 8mm 用
SWH-8 径 40mm 6 ～ 8mm 用
SWH-9 径 50mm 10 ～ 12mm 用

Cat.No. ヘッド径 適用ワイヤー
SWH-31 径 57mm 10・12mm 用
SWH-32 径 75mm 10・12mm 用

Cat.No. ヘッド径 適用ワイヤー
SWH-3 径 23mm 6 ～ 8mm 用
SWH-4 径 34mm 6 ～ 8mm 用
SWH-5 径 37mm 10 ～ 12mm 用

SWH-34 径 57mm 10 ～ 12mm 用
SWH-35 径 75mm 10 ～ 12mm 用
SWH-36 径 100mm 12mm 用



19



●北海道営業所
〒 004-0031
北海道札幌市厚別区上野幌一条 4 丁目 1-3
TEL.011-801-8881 FAX.011-896-8885

●東京営業所
〒 271-0065
千葉県松戸市南花島向町 315-5
TEL.047-308-3633 FAX.047-308-3634

●東京営業所 仙台オフィス
〒 984-0831
宮城県仙台市若林区沖野 6-26-26
七ツ星ハイツ 106 号室
TEL.022-290-5262 FAX.022-290-5263

●名古屋営業所
〒 452-0822
愛知県名古屋市西区中小田井 2-486
TEL.052-504-2321 FAX.052-504-3614

●大阪営業所
〒 536-0007
大阪府大阪市城東区成育 1-6-26
TEL.06-7711-3470 FAX.06-7711-3474

●九州営業所
〒 814-0151
福岡県福岡市城南区堤 1-32-20
オフィスパレア堤Ⅰ 3 号室
TEL.092-407-2433 FAX.092-407-2434

●松戸テクニカルセンター
〒 271-0065
千葉県松戸市南花島向町 315-5
TEL.047-308-2271 FAX.047-369-1161

●本社
〒 103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町 1-3
ヨシヤ日本橋ビル 8 階
TEL.03-5962-3240 FAX.03-5962-3241

202206

この取扱説明書の内容は商品の改良の為、予告なく変更されることがあります。


